
— Stage Rider —

Bandmitglieder

Gitarre Jens Lötzsch

Bass + Backing Voc. Christian Glöckner

Schlagzeug Thomas Meier

Main Vocals Max Hünich

Gitarre Moritz Köppe

(publikumsseitig von links nach rechts)

kontakt@laser-scope.de Tel.: +49 160 92307857 (Thomas Meier) www.laser-scope.de

Voraussetzungen vor Ort

PA angemessen dimensioniert Stagebox Ton-/Lichttechniker

Backline 1 Kick-Drum 1 Floor-Tom 2 Toms Schlagzeug-Teppich

Sonstiges
stilles Wasser Speisen (1x Vegetarier (ohne Pilze) + 1x Veganer)

Parkplätze (für 2-3 Pkw) Gage siehe Gastspielvertrag

Wir benötigen weder Bass-/Gitarrenboxen noch Stage-Monitore.
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Patchplan für IEM und FoH

FoH-mikrofonierte Drums
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Backline Laser Scope
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IEM-Rack Laser Scope (inkl. Splitter)
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Stagebox FoH
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XLR-Kabel (5m)

haben wir dabei

bei Bedarf Multicore (5m)

haben wir dabei

Stage Rider: Laser Scope Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Stand: September 2025
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